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—> Vytvorte a vytlacte na tlaciarni organiza¢nu schému zamestnancov podniku podla suboru
schema.rtf tak, aby ste dodrzali hierarchické vztahy.
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—> Vyhl'adajte na vaSom internetovom prehliadaci cookie subory, vysvetlite ich funkciu.

- cookie -malé davkové subory, ktoré sa ukladaju na disk klientskeho pocitaca pri nacitavani
stranky(ul'ahc¢uju pracu)
- napr Firexox - moznosti - sikromie

—> Strucne charakterizujte dva zakladné typy dnes pouZzivanych tlaciarni (laserova
a atramentova), popiste princip ich ¢innosti, vyhody a nevyhody.

a) Laserova tlaciarenl pouziva systém svetlocitlivych valcov, na ktorych sa pomocou laserového ltica a praskového
toneru vytvara obraz, ktory ma byt vytlaceny. Tento obraz sa nasledne z valcov odtlaci na papier a v d'alSom kroku
zatavi do papiera pri teplote asi 200°C. Ciernobiele tla¢iarne pouzivajui jeden svetlocitlivy valec a ¢ierny toner.
Farebné laserové tlaciarne delime do dvoch skupin. Na viacprechodové a jednoprechodové. Viacprechodové
tlaCiarne predstavuju starsie technické rieSenie, ked’ sa na nanasanie tonerov vsetkych zakladnych farieb pouziva
len jeden valec a papier musi viacnasobne prejst okolo valca, aby sa nanho postupne naniesli vSetky farby.
Jednoprechodova tlaciaren pouziva zvycajne systém Styroch valcov, kde kazdy z valcov nanasa svoju farbu a harku
papiera staci prejst okolo valcov len raz.

b) Atramentova tlaciareil vytvara obraz z drobnych kvapiek atramentu (vel'kosti piktolitrov) nanasanych v roznych
farbach tesne vedl'a seba. Atramentové tlaciarne st vo vSeobecnosti lacnejsie a ich tlac je dokonalejsia.
Nedostatkom je mala odolnost vytlaceného dokumentu voci, vode, vlhkosti, dotyku ruk. Lacnejsie tlaCiarne

Vv

pouzivaju farebny model CMYK, drahsie pouzivaju farebné modely s va¢sim poctom farieb (5, 6, 8).

V dnesnej dobe dominuju na trhu tla¢iarne laserové a atramentové. Najcastejsie sa pripajaju k PC prostrednictvom USB
portu. Starsia verzia pripojenia vyuZzivala paralelny port pocitaca.

Technické parametre:

- rychlost tlace (pocet stran za minttu)

- rozliSenie obrazu pri tla¢i v dpi

- Zivotnost naplne (pocet stran vytlacenych jednou sadou tonerov ¢i atramentov)

- naklady na tla¢

- mesacna zatazitelnost tlaCiarne

- moznost tlace v tzv. fotografickom mdde

- moznost' tlaCe bez okrajov

- sposob pripojenia k systémovej jednotke PC a d'al$im periféridm (priama tlac z fotoaparatu)



