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1.Laboratorne cvicenie

Urcenie povrchového napitia kvapaliny

1. Urcte povrchové napitie kvapaliny pomocou kapilarnej elevacie.
2. Urcte povrchové napitie porovnavacou metddou.

3. Opiste zaujimavy experiment suvisiaci s vlastnostami kvapalin.
kadicka, kapildrna trubica, dizkové meradla, ihla, injekéna
striekacka, voda, teplomer
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Odmeriame vnatorny priemer zvolenej kapilary, a to tak, Zze do nej
opatrne zasunieme ihlu a ozna¢ime na nej miesto, kde ju az bolo
mozn¢ do kapilary zasunut. Na tomto mieste odmeriame priemer
ihly mikrometrickym meradlom. Vnuatorny priemer kapilary
odmeriame 5 krat. Polomer kapilary uréime ako aritmeticky priemer
z nameranych hodnét.

Kapilarnu trubicu upevnime do vertikalnej polohy a ponorime ju do
nadoby s vodou, ktorej povrchové napétie urCujeme.

Odmeriame vysku pri kapilarnej elevacii, a to 5 krat. Z nameranych
hodnét vypocitame aritmeticky priemer vysky pri elevacii.
Vypocitame hodnotu povrchového napdtia vody v styku so
vzduchom pri danej teplote.



5. Vysledky zapiSeme do tabulky.

6. OpiSeme I'ubovol'ny experiment suvisiaci s vlastnostami kvapalin.
M 1. ¢. merania vyska polomer
h/10%m R/10%m
1 8 1,075
2. 9 1,05
3. 7 1,09
4] 7 11
5. 6 1,075
priemer 7.4 1,078
2.
¢. merania Priemer objem
d/10°m V /108 m?
1 2,15 55
2 23 6,25
3. 2,45 6,25
4, 2,14 55
5, 2,12 5,26
priemer 2,232 5,752
Zaver:
1. t=20°C
3: 998 kg/m3
&=0,0398 N/m

2. 4 =025N/m

3.  Ked do nadoby svodou ponorime 3 sklené trubice naplnené
hrudami zeme, troSku jemnejSimi hrudkami a ilom pozorujeme, ze
voda najvysSie vystipi do trubice naplnenej ilom. Je to d’alSia
vlastnost’ kapilarity vody.



